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Coeck lijngoot in polypropyleen (Toebehoren)
Lijngoot in zwart polypropyleen met een handig click-systeem om ze aan elkaar te bevestigen, aan de onderzijde is er een
mogelijkheid om een afvoerbuis met een diameter van 11 cm op aan te sluiten. Aansluitend op deze goot zijn er sets van
accessoires apart beschikbaar.

Technische kenmerken
Verkeersklasse B125 - licht verkeer

Kwaliteit
Product Norm EN 1433:2002/A1:2005

Uitvoeringen

Artikelnr Benaming Afmetingen Netto gewicht Bestelh. Aantal st per pal

174090 Coeck Afvoer Lijngoot PP Zwart 100.0 x 9.6 x 17.4 cm 1,26 kg 1 70

174091 Coeck Afvoer Lijngoot PP - Set van accessoires 11.0 x 11.0 x 6.0 cm 0,05 kg 1 1600

174092 Coeck Afvoer Lijngoot PP - Set voor hoek 10.7 x 9.6 x 10.0 cm 0,16 kg 1 480

Afvoergeulen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen, afmetingen en uitvoeringen. Voor het volledige assortiment en
verdere informatie verwijzen we u graag naar onze website www.coeck.be/afvoergeulen.

Onze informatie wordt steeds met de meeste zorg samengesteld. De technische gegevens,
aanbevelingen, tekeningen en voorschriften worden alleen ten titel van inlichting gegeven.
Coeck NV behoudt het recht hun kenmerken ten allen tijde te veranderen zonder voorafgaande
verwittiging. Deze productfiche vervangt alle voorgaande versies.
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