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1. Unieke identificatiecode van het producttype: Coeck Flex Tegellijm type C2 TE - 281754
2. Identificatiemiddel of traceerbaarheid van het product: Productiedatum op de verpakking DD-MM-YYYY
3. Beoogd gebruik: Cementgebonden lijmmortel met verbeterde eigenschappen, verhoogde afglijdingsweerstand

en verlengde open tijd voor plaatsing van vloer- en wandtegels binnen en buiten.
4. Fabrikant: Coeck NV - De Laetstraat 6 - 2845 Niel – België Tel. +32 (0)3 880 75 00 – e-mail: info@coeck.be
5. Gemachtigde: Niet van toepassing
6. Systeem voor beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het product: 3
7. Aangemelde instantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een

geharmoniseerde norm valt: Niet van toepassing
8. Technische beoordelingsinstantie, indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct

dat onder een technische beoordeling valt: Niet van toepassing
9. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken Prestatie Geharmoniseerde technische specificatie

Reactie bij brand E

NBN EN 12004-1
Gevaarlijke Bestanddelen Zie veiligheidsfiche MSDS

Hechtsterkte ≥ 1 N/mm²

Hechtsterkte na onderdompeling in water ≥ 1 N/mm²

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt
verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Thomas Coeck

Gedelegeerd bestuurder te Niel op 21/02/2024
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